CONTRAPLACADOS | BETULA

MultiBirch

MultiBirch &€ um contraplacado 100% bétula de
alta qualidade e resisténcia. A sua superficie leve, N Z
lisa e uniforme permite uma alargada amplitude N e

de utilizagoes e finalidades.
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. . . ( Procure pelos nossos produtos certificados

Informacdes Técnicas

Construcao

Colagem

Faces

Densidade

Dimensodes Standard

Espessuras Standard

Tolerancias Dimensionais

Aplicagdes

Todas as especificagdes sujeitas a alteragdes.
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. FSC
DEFC  wwiscos

PEFC/13-32-042 FSC* C138739

100% Bétula
Classe 3, segundo a norma EN-314-2

B/BB - BB/BB - BB/Cp - Cp/Cp - Cp/C
Consulte 0 nosso site para mais informagdes sobre qualidade das faces

Aprox. 650 Kg/m3

1250 x 2500/ 2500 x 1250 mm / 1525 x 3050 mm / 1525 x 2500 mm
Outras dimens0es sob consulta

4/6.5/9/12/15/18/21/24/27/30/35/40/50 mm
Outras espessuras sob consulta

Conforme a norma EN 315

Carpintaria e Design de Interiores
Construgao e Estruturas em Madeira
Embalagens

Industria Auto

I ultiplacas

Para a versao mais atualizada visite www.multiplacas.pt/produtos plywood experts



Visite as nossas redes sociais
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Qualidade das Faces

Praticamente sem defeitos.
Descoloracdo permitida até 15%
da superficie da placa, nds soltos e
abertos sdo permitidos até 5 mm de
diametro e até 3 por m?,

cpP

Descoloracdo e reparagdes
permitidas sem restricoes.
Permitida reparacao com betume.

Instrugdes de aplicacao

Descoloracdo permitida até 70% da
superficie da placa, nds soltos

e defeitos abertos sdo reparados com
remendos de madeira, devendo estes
corresponder a area circundante na
direcdo e cor do veio.
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Sao permitidos defeitos abertos e de
fabrico, sem restrigoes.

As variacdes de humidade, temperatura ou luz solar podem causar
alteragOes nos painéis. Para evitar estas modificacoes aconselhamos a
deixar aberturas entre os painéis na sua colocacao, bem como utilizacdo
de produtos que confiram impermeabilidade das faces.

Instrugoes de armazenamento

Os painéis devem ser armazenados horizontalmente numa superficie

nivelada e em local coberto e seco.

Sustentabilidade e Ambiente

Multi Birch é fabricado na Europa, respeitando os principios e normas

de sustentabilidade ambiental.

Informacao adicional

A madeira é um material natural, pelo que uma simples amostra ou
fotografia ndo representa a generalidade dos painéis.

Ao fabricante reserva-se o direito de alterar as especificagdes do

produto sem aviso prévio.
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